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Uusi paloposti
Betonikartio 1000/600,

valurautainen kansisto 40 tn
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Merkkien selitteet

Jätevesiviemäri 200 PP SN8
Jv tarkastuskaivo 800 / 500 tai 560 / 500
Hulevesikasetti
Hulevesiviemäri 250M SN8, 200M SN8 tai 160M SN8
Hv tarkastuskaivo ritiläkansi 400 / 315
Hv tarkastuskaivo umpikansi 560 / 500
Vesijohto 110 PEH PN10
Vj sulkuventtiili
Rumpu 250 M SN8

Ajorata Ab 16 (50 mm)

Klv Ab 16 (40 mm)
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Korkeuskiintopiste

Käytetyt monikulmiopisteet
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Sulkuventtiili DN100
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Sulkuventtiili DN100

Uusi paloposti
Betonikartio 1000/600,

valurautainen kansisto 40 tn

Kaivanto Luiskattu kaivanto 1:1 Tuettu elementtikaivanto

4D-50/6D-40 5D-50
Asennusalusta 150 mm

Ke
nt

tä
tie

Hu
ol

to
tie

Ra
nt

ar
ai

tt
i

Kä
än

tö
pa

ik
ka

Kä
än

tö
pa

ik
ka

Liitos rak. Jv 200 M
Liitetään uuteen tarkastuskaivoon

Luiskattu kaivanto 1:1

SiirtymäkiilaSiirtymäkiila

M
L

KOULUNIEMENTIE  PLV
48-126

0.0

Vierialue

0.25
Piennar.

2.5%

3.00
Jk-pp

Ab

-0.10
+0.02

1:3 Rk
+0.04

3.25
Ajorata

Ab
3.25

3,0%3,0%

Ajorata

Ab

2,5%

-0.04
-0.10

Rk

Nyk. aita

+0.10

2.00
Saatto

Ab
1.00

Jk

Kiv
+1.54

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

0.0

Vierialue

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

+0.10

0.25
Piennar.

2.5%

3.00
Jk-pp

Ab

-0.10
+0.02

1:3 Rk

+0.05

3.25
Ajorata

Ab
3.25

3,0%3,0%

Ajorata

Ab

2,5%

-0.04
-0.10

2.60
Saatto

Ab
1.00

Jk

Kiv

Rk

Nyk. aita

+0.96

M
L

KOULUNIEMENTIE  PLV
134-179

Tu
ki

m
uu

ri

Tu
ki

m
uu

ri

Koulun piha

Kiinteistö

Koulun piha

Kiinteistö

0.0

Vierialue

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

0.25
Piennar.

-0.08

1:3

2.50
Ab

2.50

3%3,0%

Ajorata

Ab

-0.08

M
L

KOULUNIEMENTIE  PLV
220-355

Vierialue

0.25
Piennar.

Ajorata

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

1:3 1:2

Nurm. Nurm.

2

3

1b

Päällysrakenteen osat

Kerrosvahvuudet

MATERIAALITAULUKKO KATU + JK-PP -TIET

6D

Kulutusk. Ab16/100

Kantava kerros KaM 0/32

Jakava kerros KaM 0/56...90

-

15

20

Yhteensä cm 40

1a

3

50

4D

2

4

15

26

Kulutusk. Ab11/100 51b -

Päällyste Ab22/120 -1c 5

1a

Urakkaraja

5D

5

15

30

50

-

-

1c

0.0 -10
1:2 1:3

1:2

KOULUNIEMENTIE  PLV
179-220

M
L

3,0%3,0%
0.0

2,0%1,0%

3.25
Ajorata

Ab
3.25

Ajorata

Ab

8.758.00

0.25
Piennar.

Kääntöpaikka Kääntöpaikka

0.25
Piennar.

2

3

1b

1a 1c

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

Urakkaraja

2

3

1a 1c

2

3

1a 1c

Tyyppipoikkileikkaukset 1:100

1

:

1

1

:

1

Min. 0,4m

M
a
x
 
.
 
2
,
5
 
m

-Rakennekerrokset
-Lopputäyttö
-Alkutäyttö KaM ø 0/16
-Asennusalusta KaM ø 0/16
-Suodatinkangas N2

Luiskattu kaivanto 1:1

Nykyinen
maanpinta Suunniteltu tasaus
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Rak. kaapeli
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Elementin taustat täytetään
lopputäyttöön soveltuvilla
materiaaleilla

Rak. kaapeli

Rak. Vj,
käytöstä poistettava

Rak. Jv,
käytöstä poistettava

-Rakennekerrokset
-Lopputäyttö
-Alkutäyttö KaM ø 0/16
-Asennusalusta KaM ø 0/16
-Suodatinkangas N2
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-Asennusalusta KaM ø 0/16
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Elementin taustat täytetään
lopputäyttöön soveltuvilla
materiaaleilla
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Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, laen korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu
Hulevesi kasetti, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Maanpinnan korkeus
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Liitos Rak. Vj 110 M
Sulkuventtiili DN100

Liitos Rak. Vj 100 V
Sulkuventtiili DN100 Ylivuotoputki Hv 160 M SN8

Purku uuteen ojaan

1:1
Asennusalusta 150 mm Sepeliarina 200 mm
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Hulevesikasetit
L=39m

Tuettu kaivanto

XPS levyeriste 100mm
Leveys 1200mm

Putkien perustamistapa
Kaivanto

Rantaraitti
Urakkaraja

Nykyinen maanpinta

-Rakennekerrokset
-Lopputäyttö
-Hulevesikasetti, ympärillä suodantinkangas N2
-Sepeliarina ø 8/16, 200 mm
-Suodatinkangas N2

1:1

1:1

Suunniteltu Rantaraitin
uusi tasaus

Hulevesikasetti, luiskattu kaivanto

Suunniteltu Rantaraitti,
rakennekerrosten alapinta
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.
 
2
,
5
m

Nykyinen
maanpinta

Luiskattu kaivanto 1:1

-Rakennekerrokset ennallistetaan
-Lopputäyttö
-Alkutäyttö KaM ø 0/16
-Asennusalusta KaM ø 0/16
-Suodatinkangas N2

Min. 0,4 m
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